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LAGEPLAN M 1:500

TEILSCHNITT IM BEREICH

WOHNUNGEN 1UND2 M 1:200

LICHTE RAUMHOHE IMEG 2,75 m

ANSICHT OST -LENSTER WEG- M 1:200

KREISVERKEHR
GEPLANT

LENSTER WEG

TEILSCHNITT IM BEREICH
WOHNUNG 3 M 1:200

LICHTE RAUMHOHE IM EG 3,25 m
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GRUNDRISS DACHGESCHOSS M 1:200

ANSICHT WEST M 1:200
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Neubau ,Lenster-Eck*
in 23743 Gromitz, Mittelweg 128

Textliche um Vorhaben - und

und

Ziel der Planung ist, das Grundstiick nach Abbruch der nicht mehr
i i i ili i und mit einem

2u
attraktiven Gebaudekomplex zu bebauen.

Aussenanlagen
Die GrundstiicksgroRe betragt 1.036 m2.

Im st i Teil des
grenze zum Nachgrundstiick 113/31 soll eine Doppe_lgarage

Mit diesem Neubau ist eine Aufwertung des Ortsteils

Der Standort ist sehr gut geeignet fiir eine gewerbliche Nutzung.

Geplant ist ein mit zwei
die sich jeweils zum und zum L ]
Die Architektur ist typisch norddeutsch.
An der Ecke wird ein Backshop eingerichtet. Die Vorgaben fur die

inri einer G i ergeben eine

D¢ liegt der

Firstbereich des 6stlichen Geb&udeteils etwas hoher als der
Seitenteil zum Mittelweg. Der Neubau fiigt sich in die Ecklage ein.
Die Vorgaben der Baugrenzen werden eingehalten.

Der gegliederte Baukérper beinhaltet des Weiteren vier Wohnungen.

werden kénnen. Ein Dauerwohnrecht ist nicht geplant.
Es ist eine Zerlegung der Flachen in Wohnungs- bzw. Teileigentum
vorgesehen.

und

Das Gebéaude erhélt ein Vollgeschoss sowie ein
Dachgeschoss mit gleichmaRigen Gauben, Terrassen und Balkonen.

Fassaden:
aus

lig mit:
Warmedammschicht, Hinterliiftung,
Verblender mit hochwertigem Klinker Fabrikat Roeben,
inklusive Gurtgesimsen und Lisenen als Vor- und Rickspriinge
geméR Plandarstellungen der Ansichten

Dacheindeckung:
Glattziegel Braas Turmalin, anthrazit matt.

Gauben:
Die Vorderseiten und Seitenflachen der Gauben werden
mit i i [

Balkongelander:
Stahlkonstruktion, feuerverzinkt

/-

PERSPEKTIVE AUS RICHTUNG STRASSENKREUZUNG

enichtet werden. In dieser Doppelgarage werden Teile der
t ik sowie Wall-B far ilitat installiert.
Die 1 gliedern sich in Gi Terrassen
und Wege

Im Bereich des Backers befindet sich eine AuRenterrasse
fur Bestuhlung.

Stellplétze PKW:
erforderlich gemaR Stellplatzsatzung:

gemaR Punkt 1.1: je Wohnung 1 Stellplatz
gemaR Punkt 3.1: Laden 1 Stellplatz je 30 m? Verkaufsnutzflache

geplant sind 4 Wohnungen, damit erforderlich 4 Stellplatze
und 59,58 m? Verkaufsnutzflache im Béacker / 30 m? ergeben
1,99 (2) Stellplatze

Summe Stellplétze erforderlich 6 Stiick

Summe Stellplatze geplant 9 Stiick  Forderung erfiillt

Eine (Umza des

ist nicht geplant.

Haustechnik

Die Beheizung erfolgt tiber moderne Luft-Wasser-Warme-Pumpen
inklusive PV-Anlage.

BAUVORHABEN:

BAUORT:

ERSATZNEUBAU OBJEKT MITTELWEG 128

MITTELWEG 128 IN 23743 GROMITZ

BAUHERR: ENTWURFSVERFASSER:
KURHESSEN M
GEWERBEBAU A
ARCHITEKTUR- UND INGENIEURBURO
BAHNHOFSTRASSE 38 A DR.MUHLEMANN & SCHEDIWY
34613 SCHWALMSTADT JAHNRING 15 39104 MAGDEBURG
PLANINHALT:

Vorhaben - und ErschlieBungsplan
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